
층별 주요공간 및 시설구성(안)

층 공간 용도 및 구성

1

시험장비실

용도: 장비를 활용한 기체 및 부품의 시험분석 및 성능검증 공간

구성: 음향(소음)측정장치, 비행 안정성 시험기, 프로펠러 성능

시험기, 비행 정밀도 시험기, 복합 진동 시험기 등

성형가공실
용도: 기체 및 부품 성형가공

구성: 레이저 가공기, CNC. 기타 성형 장비 등

격납고
용도: 드론 기체 정비 및 보관 장소

구성: 정비 공구 및 무인기 표준품 배치

-

※ 향 후 ‘김천드론자격센터’의 격납고를 협의를 통해 공동 활용할 수도 있

으나, ‘K-드론지원센터’만의 독립적인 격납고를 구성할 필요가 있음

※ 장비의 정확한 규격이 제시되지 않았으나, 소음측정장치(챔버활용) 및 진동

시험기 등의 일부 장비는 2층 정도의 높은 층고 확보가 필요할 것으로 예상

※ 위 사항과 지침서의 장비리스트를 고려하여 자율적 공간 구분 및 제안

2

제작지원실
용도: 드론 관련 소형 부품 및 모듈에 대한 공동제작 공간 

구성: 3D프린터, 3D 스캐터, 작업테이블 등

시험분석실 용도: 기체 및 제작품에 대한 분석 및 개발 공간

구성: SW 시뮬레이터, 계측장비, 스캐너 등SW개발실

물품보관실
용도: 소형 장비 및 각종 물품 보관 

구성: 드론기체 단위 부품 및 카메라, 스캐너, 공구 등

- ※ 위 사항과 지침서의 장비리스트를 고려하여 자율적 공간 구분 및 제안

3

기업입주시설

용도: 드론 관련 기업의 센터 입주공간

구성: 입주 규모별 입주기업 사무실
 ※ 입주 공간의 개수는 미정이며, 2인, 4인, 6인 등 입주 공간을 규모별 

구분하여 자유롭게 제안할 것 

센터사무실
용도: 센터 운영 조직의 사무공간

구성: 6인~ 8인 규모의 센터 운영인력의 사무 공간

회의공간
용도: 운영조직 및 입주, 방문기업의 공동 활용 회의실

구성: 8인 규모의 소회의실 및 12인 규모의 중회의실 등

-
※ 대회의실 및 교육장 등은 ‘김천드론자격센터’의 기구축된 공간을 협의를 

통해 활용할 예정이나, 소규모 회의 공간은 필요할 것으로 예상

공통

편의시설
용도: 센터운영조직, 입주 및 방문기업 대상의 편의공간 조성

구성: 탕비실, 휴게실, 편의점(무인카페) 등

-
※ 탕비실, 휴게실은 전체 층별 공간에 대해 자유롭게 제안 요청하며, 편의

점(무인카페)에 한하여 1층에 배치될 수 있도록 제안을 요청

※ 위의 작성된 사항은 변경될 수 있으며,
참고하여 자유롭게 제안할 것을 요청함


